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1.  Beredskabsplanens formål og anvendelsesområde 

 

Denne beredskabsplan er gældende for spildevandsforsyningen i Ishøj 

Kommune og har til formål at sikre hurtig og korrekt indgriben ved en 

beredskabssituation. 

 

En beredskabssituation defineres som en situation, som kræver øje-

blikkelig reaktion/handling. Situationen kan udløses af en hændelse i 

spildevandsforsyningen, der vurderes at kunne udgøre en risiko for 

menneskers sundhed og sikkerhed, eller hændelser der kan volde om-

fattende materielle skader. En beredskabssituation for spildevandsfor-

syningen kan eksempelvis udløses af nedenstående hændelser: 

 

 Skybrud, hvor nedbørsmængden overstiger 15 mm på 30 mi-

nutter lokalt inden for kommunen (ref. DMI) 

 

 Forhøjet vandstand, hvilket defineres som en stigning på over 

1,25 m over daglig vande (ref. DMI) 

 

 Strømudfald, der kan medføre svigt i funktion af spildevands- 

og regnvandspumpestationer.  

 

 Kombinationen af skybrud, forhøjet vandstand og/eller strøm-

udfald.  

 

Denne beredskabsplan indgår som en del af Ishøj Kommunes over-

ordnede beredskabsplan. 

 

1.0 Beredskabsplanens grundlag 

 

Denne beredskabsplan er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra drift 

og ledelse i Ishøj Forsyning. Indsatsområderne er udpeget på bag-

grund af tidligere hændelser. 
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2. Indsats i en beredskabssituation 

Denne beredskabsplan udpeger steder og områder, hvor der erfa-

ringsmæssigt kan være behov for en indsats før eller under skybrud, 

strømudfald, forhøjet vandstand eller en kombination. Beredskabspla-

nen er bygget op over en liste udpegede indsatsområder med tilhøren-

de action card for de enkelte indsatsområder. Alle indsatsområder er 

vist på oversigtskortet. Desuden er der udpeget hensigtsmæssige ruter 

for tunneler samt andre berørte lokaliteter.  

 

2.0 Beredskabsmateriel 

Bilag 1 indeholder en oversigt over Ishøj Forsynings beredskabsmate-

riel med billeder. Desuden er materiellets placering indtegnet på kort.  

 

2.1 Liste over indsatser og prioritering 

Bilag 2 indeholder 4 lister, der tilsammen viser alle udpegede indsats-

områder. Disse er opstillet i prioriteret rækkefølge. Dette betyder, at 

indsatslederen skal benytte listerne til at prioritere indsatsen i de områ-

der, hvor der er eller forventes at opstå i en beredskabssituation.   

 

 
 

Listen opdeler indsatsområderne efter prioritet. Alle indsatsområder har 

tilknyttet et action card og er udpeget på det generelle oversigtskortet 

og på de særskilte kort opdelt efter prioritet.  

 

 
 

 
 

 

 Prioritet B: Pumpestationer og Riste 

Disse pumpestationer er væsentlige, og deres fortsatte drift i en 

beredskabssituation bør prioriteres.  

 Prioritet A: Kritiske pumpestationer 

Disse pumpestationers er en del af den vitale infrastruktur, og deres 

fortsatte drift skal sikres før alt andet i en prioriteret rækkefølge.  

Prioritering af indsatsen foretages af indsatslederen 

På baggrund af varsling og meldinger og med udgangspunkt i prio-

riteringslisten udpeger indsatslederen de steder, hvor der skal fo-

retages en beredskabsindsats. De relevante action card findes, og 

indsatslederen planlægger derefter mandskabsfordeling og rute.  
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2.2 Oversigtskort 

Det generelle oversigtskortet viser de steder, der er udpeget som ind-

satsområder i en beredskabssituation. Alle indsatsområder er indeholdt 

i listerne over indsatser og tilhørende action card. 

 

2.3 Kort over prioritet A, B og C1/C2 

For Prioritet A er udarbejdet et kort, som viser pumpestationernes pla-

cering samt deres prioritet.  

For Prioritet B er udarbejdet et kort, der viser placering af pumpestatio-

ner og riste.  

For Prioritet C1/C2 er udarbejdet to kort, der viser tunneler og andre 

berørte lokaliteter. Desuden viser kortene forslag til ruter, der viser den 

mest hensigtsmæssige vej, når der skal køres for henholdsvis et ko-

stehold og et afspærringshold.  

 

2.4 Action card 

Alle indsatsområder har et Action card, der beskriver de aktioner, der 

skal foretages ved en beredskabssituation. Disse Action cards beskri-

ver desuden tidligere erfaringer samt det nødvendige materiel til opga-

ven. På disse action cards er også et kort over steder, hvor eksisteren-

de ledninger og andre relevante informationer fremgår.  

 Prioritet C2: Tunneler og berørte lokaliteter.  

Tunnel/Afspærring (T/A) 

Disse tunneler og lokaliteter beskyttes ved afspærring og skiltning 

(T/A).  

 Prioritet C1: Tunneler og berørte lokaliteter.  

Tunnel/Kostehold (T/K) 

Disse tunneler og lokaliteter beskyttes ved indsættelse af kostehold 

og afspærring (T/K).  
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3. Logbog 

I enhver situation, hvor denne beredskabsplan har været iværksat, fø-

rer indsatsleder en logbog, hvor alle spildevandsforsyningens aktivite-

ter i relation til den aktuelle hændelse med præcis tidsangivelse (dato 

og klokkeslæt) nedfældes. Endvidere anbefales det, at det aftales, at 

øvrige parter også fører en logbog, så historikken senere kan sam-

menstykkes. 

 

 Logbogen har følgende formål: 

 at kunne dokumentere forløbet 

 at kunne rekonstruere forløbet og opsamle viden 

 at danne grundlag for indberetning til Krisestyringsstaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skabelon til logbog findes i Bilag 3 

Logbogen føres af alle involverede parter med præcis angivelse af 

handling, tidspunkt (dato og klokkeslæt) og initialer.  

 

Fotodokumentation vil ofte være et værdifuldt supplement til 

logbogen, hvor omfang og aktion kan dokumenteres. Det er vigtigt 

til videndeling, forebyggelse og kan også bruges som bevismateri-

ale ved eventuel placering af ansvar mm. 
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Bilag 2:  Liste over beredskabsmateriel 

Listen over beredskabsmateriel viser Ishøj Forsynings beholdning af 

slanger fordelt på typer, antal og længder samt en oversigt over pum-

per fordelt på type. Desuden angiver listen, hvor beredskabsmateriellet 

er placeret.  

 

På to kort nedenfor under afsnit ”Placering af beredskabsmateriel” er 

markeret adresse og den mere præcise placering af materiellet. 

 

 

Brandslanger, pumper og generatorer 

 

2” SLANGER.   

25 stk. 15 m.   

4 stk. 30 m. 

 

Skal bruges af 8 stk. røde dykpumper, der står i container på materiel-

gården Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj. 

 

 

3” SLANGER.  

10 stk. 15 m.   

13 stk. 20 m. 

 

Skal bruges af 4 stk. Hondapumper, der står i laden på Frydekær, 

Brentedalen 130, 2635 Ishøj. 

Billede af dykpumpe 
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4” SLANGER.  

30 stk. 15 m.   

10 stk. 20 m.   

4 stk. 30 m. 

 

Skal bruges af 4. stk. Grinox pumper, der står på 2. stk. trailere med 

generatorer og 1 stk. Grindex spildevandspumpe (nr. 5) 

Disse står i laden på Frydekær, Brentedalen 130, 1635 Ishøj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede af hondapumpe 

Billede af Grinox pumpe Billede af Grindex pumpe (nr. 5) 



   

 

Side 8/13 

 

 

  
 

 
 

Placering af beredskabsmateriel 

Beredskabsmateriellet er fordelt på to steder, henholdsvis på Materiel-

gården, Baldersbækvej 6 og på Frydekær, Brentedalen 130. Den præ-

cise placering er vist nedenfor.  

 

 

Materielgården, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj 

 
 

 

Billede af dieselgenerator og Grindex pumpe 
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Frydekær, Brentedalen 130, 2635 Ishøj 

 



 

Side 10/13 

 

 

Bilag 2.1: Prioritet A – Kritiske Pumpestationer 

Kritiske pumpestationer håndteres i prioriteret rækkefølge. Steder kan ses på ”Kort A” 

 

Prioritet Adresse Action card 
 

Skybrud Strømudfald 
Skybrud og  

strømudfald 
Forhøjet  

vandstand 

1 Ishøj Stationsvej/Ishøj Strandvej (SP01) 1     


2 Strandvangen 10-12 (SP02a) 2     


3 Strandvangen 52 (Overpumpningssted) (SP02b) 3     


4 Østergården 43 (SP03) 4   


 


5 Centervejen/Stationen, Ishøj Rådhus og Center (RV03) 5   





6 Ishøj Stationsvej/Vejlebrovej (SP69) 6   
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Bilag 2.2: Prioritet B – Pumpestationer og Risikoområder 

Prioritering fastsættes af beredskabsleder. Steder kan ses på ”Prioritet B - oversigtskort”, Bilag 1.2 

 

Adresse Action card 
 

Skybrud Strømudfald 
Skybrud og  

strømudfald 
Forhøjet  

vandstand 

Skovvej/Arken (SP82) 7   
   

Skovvej/Tangloppen (SP81) 8   



 

Skovvej 38 (RV42) 9   
 




Strandvangen/Solvej (RV43) 10   
 




Strandvangen 10 (RV44) 11   
 




Søvangen/Søvangs Alle (RV46) 12   
 




Pileskovvej/Engsvinget (RV47) 13   
 




Tranegilde Bygade 13 (St. Vejle Å) (RV50b) 14   





Tranegilde (RV50a) 15   





Ishøj Søndergade (ved Gl. Ishøj Gård) (OP01) 16   
  

Køgevej, underføring ved Baldersbækken 
(OP02) 17   
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Bilag 2.3: Prioritet C1 – Tunneler og andre berørte områder – Kostehold og afspærring - T/K 

Prioritering fastsættes af beredskabsleder. Lokaliteter samt forslag til ruteplan kan ses på ”Prioritet C1 - oversigtskort”, Bilag 1.3.  

 

Adresse Action card 
 

Skybrud Strømudfald 
Skybrud og  

strømudfald 
Forhøjet  

vandstand 

Ishøj Stien/Parkvej (TL/RV 27) 18   





Baldersbækstien/Ishøj Parkvej (TL/RV 33) 19   





Lundestien/Søvej (TL/RV 32) 20   





Ishøj Sø ved Baldersbækstien/Ishøj Søvej (B1) 21   
 



Ishøj Boulevard/Tjørnestien (TL/RV 29) 22   





Banestien/Gildbrovej (TL/RV 15) 23   





Tranegildestien/Vejlebrovej (TL/RV 10) 24   





Ishøj Stationsvej/Vejlebrostien (TL/RV 01) 25   





Strandparksstien/Ishøj Strandvej (TL/RV 39) 26   





Ishøj Strandvej/Centerstien (TL/RV 08) 27   





Ishøj Strandvej/Skyttestien (TL/RV 07) 28   





Tunnel ved Brentedalen/Winthersmindevej (TL/RV 38) 29   
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Bilag 2.4: Prioritet C2 – Tunneler og andre berørte områder – Afspærring og skiltning – T/A 

Prioritering fastsættes af beredskabsleder. Lokaliteter samt forslag til ruteplan kan ses på ”Prioritet C2 - oversigtskort”, Bilag 1.4 

 

Adresse Action card 
 

Skybrud Strømudfald 
Skybrud og  

strømudfald 
Forhøjet  

vandstand 

Centerstien/Ishøj Parkvej (TL 24) 30   
  

Mosegårdsstien/Ishøj Stationsvej (TL 23) 31   
  

Mosegårdsstien/Landlystvænget (B9) 32    
 

Landlyststien/Vildtbanevej (TL/RV 21) 33   





Tranegildestien/Vildtbanevej (TL/RV 19) 34   





Tranestien/Vildtbanevej (TL/RV 17) 35   





Vildtbanestien/Gildbrovej (TL/RV 18) 36   





Gildbrostien/Gildbrovej (TL/RV 16) 37   





Tranestien under banen (TL 14) 38   
  

Vejlebrovej/Tranestien (TL/RV 11) 39   





Vejlebrovej/Strandstien (TL/RV 12) 40   





Vejledalen/Vejlebrostien (TL/RV 09) 41   





Banestien/Skyttestien (TL/RV 04-06) 42   





Stenbjerggårds Allé/Banestien (TL/RV 40) 43   





Strandgårdsskolen/Ishøj Søvej (TL/RV 31) 44   





Ishøj Boulevard/Ishøjstien (TL/RV 28) 45   





Kærstien/Ishøj Boulevard (TL/RV 26) 46   





Centerstien/Ishøj Boulevard (ved Kærbo) (TL/RV 22) 47   





Ishøjstien ved Ringvej 4 (Køge Bugt Motorvej) (TL/RV 34-36) 48   





Vejleåvej/Ishøjstien (TL 37) 49   
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Handling/hændelse Dato/Tidspunkt Udførende Indskrevet af 
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Bilag 3  Skabelon for logbog 


